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报告编号: 测试时间: 2017-05-27 11:25

产品特征
灯具制造厂商: 
 灯具种类: LED DownLight  灯具型号: DLC0530-C930T 24D
 光源种类: 1204C430H5  发光面长度(mm): 130
 发光面宽度(mm): 130  电压: 220.0 V
 电流: 0.137 A  功率: 29.60 W
功率因数: 0.978

光度结果
 灯具CIE分类: 直接型  额定光通量: 2289.5 lm
 灯具光通量: 2289.5 lm 灯具效率: 100%
下射光通量比: 100% 上射光通量比: 0%
 有效光束角: H57.8 V57.4  半峰边角: H21.4 V21.6
 灯具光效等级(LER): 77  中心光强: 9873.82 cd
 峰值光强: 9954.96 cd  峰值光强位置: H0 V1

灯具实物照片 配光曲线
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单位: cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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 配光曲线(cd/klm)
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η=100%
1204C430H5

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具等光强图 (矩形)
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Imax (100%): 9955 cd

( 10%):   995 cd ( 16%):  1593 cd
( 25%):  2489 cd ( 40%):  3982 cd
( 63%):  6272 cd (100%):  9955 cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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道路灯具等光强图(圆形网图) 
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Imax (100%): 9955 cd

( 10%):   995 cd ( 16%):  1593 cd
( 25%):  2489 cd ( 40%):  3982 cd
( 63%):  6272 cd (100%):  9955 cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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水平面等照度曲线
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 安装高度: 10.0m   最大照度值(100%): 99.5 lx
(  1%):   1.0 lx (  2%):   2.0 lx
(  3%):   3.0 lx (  4%):   4.0 lx
(  5%):   5.0 lx

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 



Tel:
Fax: 第 6 页  共 16 页

亮度限制曲线

L(cd/sq.m) G45 G50 G55 G60 G65 G70 G75 G80 G85

C0

C90

C180

C270

2975 1933 1009 0 0 0 0 0 0

2356 1472 492 0 0 0 0 0 0

1777 944 98 0 0 0 0 0 0

2496 1559 640 0 0 0 0 0 0

眩光评价值 质量等级 使用照度 / lx

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.50 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.20 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300
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 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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照度距离关系图

H(m) E0(lx) Dh/Dv_B(m) S_B(sq.m) Eav_B(lx)

9.0 121.90 3.40/3.44 9.2 54.60

1.0 9873.82 0.38/0.38 0.1 4422.47

4.0 617.11 1.51/1.53 1.8 276.40

2.0 2468.46 0.76/0.76 0.5 1105.62

3.0 1097.09 1.13/1.15 1.0 491.39

5.0 394.95 1.89/1.91 2.8 176.90

6.0 274.27 2.27/2.29 4.1 122.85

7.0 201.51 2.64/2.67 5.6 90.25

8.0 154.28 3.02/3.05 7.3 69.10

半峰边角(B): H21.4 V21.6  有效光束角(F): H57.8 V57.4

Dh

Dv

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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垂直面等照度曲线
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 最低高度(米): 1.0m    最大高度(米): 11.0m    最大照度值: 9873.8 lx
(  1%):  98.7 lx (  2%): 197.5 lx
(  3%): 296.2 lx (  4%): 395.0 lx
(  5%): 493.7 lx

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具有效平均照度图

光束角:21.4°高度 平均照度/中心照度 直径 / 面积

1.0m 7016.71/       0.38m / 0.11sq.m 9873.82lx

2.0m 1754.18/       0.76m / 0.45sq.m 2468.46lx

3.0m 779.63/       1.13m / 1.01sq.m 1097.09lx

4.0m 438.54/       1.51m / 1.79sq.m 617.11lx

5.0m 280.67/       1.89m / 2.80sq.m 394.95lx

7.0m 143.20/       2.64m / 5.48sq.m 201.51lx

8.0m 109.64/       3.02m / 7.16sq.m 154.28lx

光通输出: 785.43lm

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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 UGR 表

反射率:

房间尺寸

天花板

墙面

工作面

X=2H Y=2H
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X=12H Y=4H
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横向 纵向

0.7
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0.2

0.5

0.3

0.2

0.5

0.3

0.2

0.3

0.3

0.2

0.3

0.3

0.2

-11.7 -23.9-10.8 -23.0-11.4 -23.5-10.5 -22.7-10.2 -22.4

-11.9 -24.1-11.2 -23.3-11.6 -23.7-10.8 -23.0-10.5 -22.6

-12.1 -24.2-11.3 -23.5-11.6 -23.8-11.0 -23.2-10.6 -22.8

-12.2 -24.4-11.5 -23.7-11.8 -23.9-11.1 -23.3-10.7 -22.9

-12.2 -24.4-11.6 -23.8-11.8 -24.0-11.2 -23.4-10.8 -23.0

-12.3 -24.5-11.7 -23.9-11.9 -24.0-11.3 -23.5-10.9 -23.1

-12.1 -24.2-11.3 -23.5-11.6 -23.8-11.0 -23.2-10.6 -22.8

-12.3 -24.5-11.7 -23.9-11.9 -24.1-11.3 -23.5-10.9 -23.1

-12.4 -24.6-11.9 -24.1-12.0 -24.2-11.5 -23.7-11.0 -23.2

-12.5 -24.7-12.1 -24.3-12.1 -24.2-11.6 -23.8-11.2 -23.3

-12.6 -24.8-12.2 -24.4-12.1 -24.3-11.7 -23.9-11.3 -23.5

-12.7 -24.9-12.3 -24.5-12.2 -24.4-11.8 -24.0-11.4 -23.5

-12.6 -24.8-12.2 -24.4-12.1 -24.3-11.7 -23.9-11.3 -23.5

-12.7 -24.9-12.4 -24.6-12.2 -24.4-11.9 -24.1-11.4 -23.6

-12.8 -25.0-12.5 -24.7-12.3 -24.5-12.0 -24.2-11.5 -23.7

-12.9 -25.1-12.6 -24.8-12.4 -24.5-12.1 -24.3-11.6 -23.7

-12.7 -24.9-12.3 -24.5-12.2 -24.4-11.8 -24.0-11.4 -23.5

-12.8 -25.0-12.5 -24.7-12.3 -24.5-12.1 -24.2-11.5 -23.7

-12.9 -25.1-12.6 -24.8-12.4 -24.5-12.1 -24.3-11.6 -23.7

根据CIE 190:2010标准计算

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

0.0-1.0 9858.5 9.4 9.4 0.41 0.41

1.0-2.0 9743.6 28.0 37.4 1.22 1.63

2.0-3.0 9525.8 45.6 83.0 1.99 3.62

3.0-4.0 9206.2 61.6 144.6 2.69 6.32

4.0-5.0 8788.9 75.6 220.2 3.30 9.62

5.0-6.0 8288.1 87.1 307.3 3.80 13.42

6.0-7.0 7713.5 95.8 403.1 4.18 17.61

7.0-8.0 7085.6 101.4 504.5 4.43 22.04

8.0-9.0 6435.6 104.3 608.8 4.56 26.59

9.0-10.0 5777.7 104.6 713.4 4.57 31.16

10.0-11.0 5129.0 102.5 815.9 4.48 35.64

11.0-12.0 4518.0 98.8 914.7 4.31 39.95

12.0-13.0 3953.9 93.8 1008.5 4.10 44.05

13.0-14.0 3446.3 88.2 1096.7 3.85 47.90

14.0-15.0 3007.5 82.6 1179.3 3.61 51.51

15.0-16.0 2636.4 77.3 1256.6 3.37 54.88

16.0-17.0 2328.0 72.5 1329.1 3.17 58.05

17.0-18.0 2075.9 68.5 1397.5 2.99 61.04

18.0-19.0 1873.3 65.2 1462.7 2.85 63.89

19.0-20.0 1710.0 62.6 1525.3 2.73 66.62

20.0-21.0 1579.0 60.6 1586.0 2.65 69.27

21.0-22.0 1472.5 59.2 1645.1 2.58 71.85

22.0-23.0 1382.3 58.0 1703.1 2.53 74.39

23.0-24.0 1306.2 57.1 1760.3 2.49 76.88

24.0-25.0 1240.9 56.4 1816.7 2.46 79.35

25.0-26.0 1182.0 55.8 1872.5 2.44 81.78

26.0-27.0 1126.2 55.1 1927.6 2.41 84.19

27.0-28.0 1068.8 54.1 1981.7 2.36 86.56

28.0-29.0 1003.3 52.5 2034.2 2.29 88.85

29.0-30.0 920.1 49.7 2083.9 2.17 91.02

30.0-31.0 811.3 45.2 2129.1 1.97 92.99

31.0-32.0 674.5 38.6 2167.7 1.69 94.68

32.0-33.0 516.4 30.4 2198.1 1.33 96.01

33.0-34.0 359.1 21.7 2219.9 0.95 96.96

34.0-35.0 229.6 14.3 2234.1 0.62 97.58

35.0-36.0 141.9 9.0 2243.2 0.39 97.97

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量 (续 1) 

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

36.0-37.0 92.9 6.1 2249.2 0.26 98.24

37.0-38.0 69.3 4.6 2253.9 0.20 98.44

38.0-39.0 57.8 3.9 2257.8 0.17 98.61

39.0-40.0 51.0 3.6 2261.4 0.16 98.77

40.0-41.0 45.6 3.2 2264.6 0.14 98.91

41.0-42.0 41.3 3.0 2267.6 0.13 99.04

42.0-43.0 37.6 2.8 2270.4 0.12 99.16

43.0-44.0 33.9 2.6 2273.0 0.11 99.28

44.0-45.0 30.5 2.3 2275.3 0.10 99.38

45.0-46.0 27.4 2.1 2277.4 0.09 99.47

46.0-47.0 24.9 2.0 2279.4 0.09 99.56

47.0-48.0 22.2 1.8 2281.2 0.08 99.64

48.0-49.0 19.7 1.6 2282.8 0.07 99.71

49.0-50.0 17.3 1.4 2284.3 0.06 99.77

50.0-51.0 14.9 1.3 2285.5 0.06 99.83

51.0-52.0 12.5 1.1 2286.6 0.05 99.87

52.0-53.0 10.2 0.9 2287.5 0.04 99.91

53.0-54.0 8.1 0.7 2288.2 0.03 99.94

54.0-55.0 6.2 0.6 2288.8 0.02 99.97

55.0-56.0 4.3 0.4 2289.2 0.02 99.98

56.0-57.0 2.5 0.2 2289.4 0.01 99.99

57.0-58.0 1.2 0.1 2289.5 0.00 100.00

58.0-59.0 0.4 0.0 2289.5 0.00 100.00

59.0-60.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

60.0-61.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

61.0-62.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

62.0-63.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

63.0-64.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

64.0-65.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

65.0-66.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

66.0-67.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

67.0-68.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

68.0-69.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

69.0-70.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

70.0-71.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

71.0-72.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量 (续 2) 

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

72.0-73.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

73.0-74.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

74.0-75.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

75.0-76.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

76.0-77.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

77.0-78.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

78.0-79.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

79.0-80.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

80.0-81.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

81.0-82.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

82.0-83.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

83.0-84.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

84.0-85.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

85.0-86.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

86.0-87.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

87.0-88.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

88.0-89.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

89.0-90.0 0.0 0.0 2289.5 0.00 100.00

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格

G\C C0.0 C90.0 C180.0 C270.0 C360.0

G0.0 9873.8 9903.7 9873.8 9903.7 9873.8

G1.0 9955.0 9817.8 9671.0 9869.0 9955.0

G2.0 9922.5 9608.0 9384.2 9721.6 9922.5

G3.0 9796.8 9310.2 8971.6 9491.8 9796.8

G4.0 9552.4 8915.8 8476.7 9134.1 9552.4

G5.0 9191.9 8431.2 7908.8 8700.1 9191.9

G6.0 8759.7 7851.8 7270.8 8190.2 8759.7

G7.0 8183.5 7245.7 6591.7 7614.4 8183.5

G8.0 7601.5 6541.8 5895.7 7010.7 7601.5

G9.0 6944.4 5901.4 5236.4 6352.6 6944.4

G10.0 6270.0 5218.2 4585.0 5713.6 6270.0

G11.0 5576.6 4631.5 3990.8 5046.2 5576.6

G12.0 4924.7 4053.6 3466.6 4453.7 4924.7

G13.0 4298.1 3548.2 3009.6 3876.3 4298.1

G14.0 3739.8 3100.5 2618.8 3379.2 3739.8

G15.0 3259.0 2708.0 2308.1 2946.4 3259.0

G16.0 2860.7 2374.4 2051.8 2582.8 2860.7

G17.0 2516.9 2115.8 1850.0 2271.8 2516.9

G18.0 2241.3 1899.6 1687.9 2023.9 2241.3

G19.0 2009.6 1733.5 1560.8 1829.7 2009.6

G20.0 1831.4 1596.1 1458.6 1660.5 1831.4

G21.0 1687.0 1489.4 1375.1 1534.1 1687.0

G22.0 1563.9 1399.0 1301.2 1430.5 1563.9

G23.0 1461.0 1321.9 1235.3 1345.8 1461.0

G24.0 1377.3 1254.4 1178.0 1275.9 1377.3

G25.0 1301.9 1196.7 1126.0 1216.9 1301.9

G26.0 1236.0 1144.2 1074.9 1159.4 1236.0

G27.0 1180.7 1091.4 1017.5 1105.3 1180.7

G28.0 1129.4 1023.9 953.0 1049.4 1129.4

G29.0 1077.1 943.0 860.4 990.0 1077.1

G30.0 1019.8 837.3 724.7 908.6 1019.8

G31.0 941.8 699.4 550.2 808.7 941.8

G32.0 821.1 534.7 374.9 665.5 821.1

G33.0 647.6 362.9 220.2 504.4 647.6

G34.0 450.0 226.4 130.0 331.4 450.0

G35.0 277.3 134.3 83.5 204.0 277.3

G36.0 162.5 89.7 63.0 121.2 162.5

单位: cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格 (续 1) 

G\C C0.0 C90.0 C180.0 C270.0 C360.0

G37.0 103.1 69.2 53.0 81.8 103.1

G38.0 77.8 58.7 47.0 63.7 77.8

G39.0 65.6 53.5 41.3 54.9 65.6

G40.0 58.0 48.2 37.5 48.9 58.0

G41.0 52.5 42.5 33.6 43.9 52.5

G42.0 47.3 39.4 31.3 40.3 47.3

G43.0 42.7 35.8 27.2 36.5 42.7

G44.0 38.7 31.7 25.0 33.4 38.7

G45.0 35.5 28.2 21.2 29.8 35.5

G46.0 32.2 26.0 19.1 27.4 32.2

G47.0 29.6 23.6 17.2 24.1 29.6

G48.0 26.3 20.5 14.8 21.7 26.3

G49.0 23.9 18.6 12.6 19.3 23.9

G50.0 21.0 16.0 10.3 16.9 21.0

G51.0 18.4 13.4 8.4 14.8 18.4

G52.0 15.8 11.2 6.2 12.2 15.8

G53.0 14.1 8.6 4.5 9.3 14.1

G54.0 10.7 6.7 2.4 8.1 10.7

G55.0 9.8 4.8 0.9 6.2 9.8

G56.0 6.2 2.4 0.0 4.3 6.2

G57.0 4.8 0.0 0.0 2.2 4.8

G58.0 2.2 0.0 0.0 0.7 2.2

G59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

单位: cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格 (续 2) 

G\C C0.0 C90.0 C180.0 C270.0 C360.0

G74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

单位: cd

 C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0  Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试单位:  测试设备: GPM-1600L
 测试类型: TYPE C  测试距离: 7.990 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 


